(PROJECT)
F/W（BIOS、ME）update SOP v1.13
	日期
	版本
	修正內容

	2015/04/02
	Version: 1.0
	Initial Version.

	2015/04/09
	Version: 1.1
	Add uefi shell mode/WINDOWS MODE  me+bios EOL.NSH 說明

	2015/05/05
	Version 1.2
	Modified  WinFlash (flash BIOS) item 1.d (更新完BIOS後不會自動關機,需手動關機再開機一次))

	2015/06/09
	Version 1.3
	Rmove updata ME bin file SOP

	2015/07/08
	Version 1.4
	Add Coms lost SOP / Modify Flash Bios SOP

	2015/07/14
	Version 1.5
	增加 CMOS Lost Mode (for meet intel PTT/dTPM 要求 

Doc:558606_558606_SKL_ME_PTT_PRD_Rev_0.8.pdf)

	2016/08/16
	Version 1.5a/1.5b
	修正敘述.

	2016/10/03
	Version v1.6
	修正敘述.

	2016/11/15
	Version 1.6a
	Cancel DOS mode update BIOS and ME.

	2017/02/14
	Version 1.6b
	修改Update SOP, re-define Windows mode 不作自動關機動作.

	2017/03/29
	Version 1.6c
	shell mode增設Check ME Version, 同版本不需update, 若有進版或修改ME Setting 才會更新ME.

	2017/07/03
	Version 1.7
	修改SOP 增加執行MeSetx64.efi後注意事項.

	2017/07/17
	Version 1.8
	修改SOP 關於EOL 提示部分.

	2017/07/18
	Version 1.9
	增加SOP 關於EOL完成後, Check 系統是否正常.

	2018/01/08
	Version 1.9a
	更改CFL支援

	2018/02/06
	Version 1.9b
	修改Flash BIOS自動關機再開的次數


	2018/02/12
	Version 1.9c
	修改SOP 關於Quick BIOS+ME update and Update BIOS + FULL_ME.

	2018/02/22
	Version 1.9d
	修改SOP 關於Quick BIOS+ME update and Update BIOS + FULL_ME, 移除BIOS only update item.

	2018/02/26
	Version 1.10
	Rename 1.09d to 1.10 for final Version.

	2018/02/26
	Version 1.11
	修改 Windows mode : Quick update BIOS+ME batch file name for 正確的名稱. 另外移除”Run as Admin”, 此項不須 “Rus as Administrator”.

	2018/02/26
	Version 1.12
	修改ROM Size by Project 說明 及 針對CFL Power Cycle 增加說明.

	2018/03/01
	Version
	註明Windows Mode Update, Quick Update BIOS+ ME 與 Update BIOS + FULL_ME , 更新FW使用的目錄.


CMOS LOST MODE
1. Clear Cmos Battery / COMS BATTERY FRIST TIME SET IN M/B
	Step
	說明

	1
	插上AC

	2
	系統POWER ON

	3
	System 自動關機(Power Cycle reboot /Cold reboot) 

Note:*DC mode結束後自動關機,需手動按power button 開機

	4
	系統自動開啟至CMOS LOST POST 畫面 

	5
	Enter 三次 離開 COMS LOST POST 畫面

	6
	System 自動關機(Power Cycle reboot /Cold reboot) 

Note:* DC mode結束後自動關機,需手動按power button 開機;

	7
	系統自動開啟，使用F2 進入系統CMOS SETUP 做BIOS Load Default 儲存後離開.

Note:若無做此動作, 系統仍然會auto Reboot 一次


UEFI SHELL MODE
1. Quick Update BIOS+ ME

	Step
	說明

	1.
	插上AC

	2.
	開機到Shell 環境

	3.
	進入BIOS_ME目錄, 執行Flash.nsh , 

· 狀況A: 若系統ME 與 更新ME Version 相同, 不需更新ME , 直接執行FLASH.nsh, 更新BIOS.
· 狀況B: 若ME Version不同, batch file便會更新ME 後, 執行FLASH.nsh更新BIOS.

	4.
	flash結束後系統自動關機 , AC/DC插拔後, 再按power button 開機.

	5.
	系統因變更, 可能需會有一次(CFL need 3~4)Power Cycle. (依系統或更新BIOS 設定需求.)

System 自動關機 再開機. (DC mode無法自動開機,需手動按power button 開機)

TBT機種(ex:PA70ES)則會多出2次Power Cycle.

	6.
	1. 系統自動開啟至CMOS LOST POST 畫面

2. Enter key兩次 離開 COMS LOST POST 畫面


3. System 自動關機(Power Cycle reboot /Cold reboot)

Note:* DC mode結束後自動關機,需手動按power button 開機

	7.
	開機後，請進CMOS 做BIOS Load Default 儲存後離開.

	8.
	VPRO 機種 (for Vpro 機種項目, 非VPRO 機種, 請忽略.)

1. 因ME需重新Initial , 所以會有2~3次自己關機再開機的現象.)

2. 因BIOS+ME 更新, 其Vpro 設定已被清除, 請依據Vpro Initial SOP 重新設定.


2. Update BIOS + FULL_ME: 
	Step
	說明

	1.
	插上AC

	2.
	開機到Shell 環境

	3.
	進入ALL 目錄, 執行CKME.nsh , 
Batch file便會執行MeSetx64.efi. 系統自動關機再開機
注意事項:
Mesetx64.efi 會讓系統自動關機再開機, 系統自動再開機時請勿進入其他設定畫面如按”F2”進入CMOS Setup item; 按F7 進入Bootable select Menu, 進入其他bootable device;.等停留動作, 干擾F/W Update 流程, 務必讓ME/BIOS 更新確實完成.


	4.
	進入ALL 目錄, 執行FLASHME.nsh，ROM Size by PROJRCT, 以下為範例:
· 系統先使用FPT更新ME區塊  fpt -f %BIOS.ROM% -l 0x300000 –y

Warning: Not all of the file data will be written to flash because 

the file is longer than the flash area to be written to!  

File: "XXXXXXXX.XX"

File Length: 8388608 

Write Length: XXXXXXX

以上警告訊息是屬正常現象

· 執行AfuEfix64更新BIOS區塊



	5.
	flash結束後系統自動關機 , AC/DC插拔後, 再按power button 開機.

	6.
	系統因變更, 可能需會有一次(CFL need 3~4)Power Cycle. (依系統或更新BIOS 設定需求.)

System 自動關機 再開機. (DC mode無法自動開機,需手動按power button 開機)

TBT機種(ex:PA70ES)則會多出2次Power Cycle.

	7.
	1. 系統自動開啟至CMOS LOST POST 畫面

2. Enter key兩次 離開 COMS LOST POST 畫面


3. System 自動關機(Power Cycle reboot /Cold reboot)

Note:* DC mode結束後自動關機,需手動按power button 開機

4. 開機到Shell 環境

5. 執行EOL.nsh  作End- Of- Line 動作 

a. fpt.efi –closemnf –y

b. 系統重新開機, (Note: 如遇圖示[image: image1.jpg]kP’T UDM Successful.



狀況未自動關機, 請自己手動Power off關機再開機.),以上任一狀況都屬正常動作.
6. 執行 EOLTEST.nsh, 作End of link check 動作是否有問題.
a. MEManuf –EOL

b. 系統若正常會秀 “MEManuf Operation Passed”.

PS: 有紅色字體為異常, 請將紅色異常字串轉成log or BMP file讓軟體判斷是何種問題.

	8.
	開機後，請進CMOS 做BIOS Load Default 儲存後離開.

	9.
	VPRO 機種 (for Vpro 機種項目, 非VPRO 機種, 請忽略.)
1. 因ME需重新Initial , 所以會有2~3次自己關機再開機的現象.)

2. 因BIOS+ME 更新, 其Vpro 設定已被清除, 請依據Vpro Initial SOP 重新設定.


3. TOOL MEINFO.EFI:( tool為MEINFO.efi, CHECK ME STATUS)
	Step
	說明

	1.
	插上AC

	2.
	開機到Shell 環境

	3.
	執行MEINFO -page


WINDOWS MODE 
1. Quick Update BIOS+ ME
	Step
	說明

	1.
	插上AC

	2.
	開機到Windows 64bit環境

	3.
	進入BIOS_ME目錄, 用滑鼠點選 FlashWinx64.bat執行 或 開啟command prompt, 執行FlashWinX64.bat
· 系統先使用FWUpdLcl64更新ME區塊.
· 執行AFUwinx64更新BIOS區塊



	4.
	待flash結束, 因更新完BIOS後不會自動關機,需手動關機, 作AC/DC 插拔後, 再開機.

	5.
	系統因變更, 可能需會有一次(CFL need 3~4)Power Cycle. (依系統或更新BIOS 設定需求.) System 自動關機 再開機. (DC mode無法自動開機,需手動按power button 開機)
TBT機種(ex:PA70ES)則會多出2次Power Cycle.

	6.
	1. 系統自動開啟至CMOS LOST POST 畫面

2. Enter key兩次 離開 COMS LOST POST 畫面


3. System 自動關機(Power Cycle reboot /Cold reboot)

Note:* DC mode結束後自動關機,需手動按power button 開機

	8.
	開機後，請進CMOS 做BIOS Load Default 儲存後離開.

	9.
	VPRO 機種 (for Vpro 機種項目, 非VPRO 機種, 請忽略.)
1.因ME需重新Initial , 所以會有2~3次自己關機再開機的現象.)

2.因BIOS+ME 更新, 其Vpro 設定已被清除, 請依據Vpro Initial SOP 重新設定.


2. Update BIOS + FULL_ME: 
	Step
	說明

	1.
	插上AC

	2.
	開機到Windows 64bit環境

	3.
	進入ALL目錄, 執行WMeset.exe(RUN AS ADMIN)，系統自動reboot.

	4.
	開啟command prompt(RUN AS ADMIN), 進入ALL目錄, 執行FlashMEWinX64.bat, 
ROM Size by PROJRCT, 以下為範例:
· 系統先使用FPT更新TXE區塊  fptw64 -f %BIOS.ROM% -l 0x300000 –y

Warning: Not all of the file data will be written to flash because 

       the file is longer than the flash area to be written to!  

       File: "XXXXXX.XX"

       File Length: 8388608 

       Write Length: XXXXXXX

以上警告訊息是屬正常現象

· 執行AfuEfix64更新BIOS區塊



	5.
	待flash結束, 因更新完BIOS後不會自動關機,需手動關機, 作AC/DC 插拔後, 再開機.

	6.
	系統因變更, 可能需會有一次(CFL need 3~4)Power Cycle. (依系統或更新BIOS 設定需求.) System 自動關機 再開機. (DC mode無法自動開機,需手動按power button 開機)
TBT機種(ex:PA70ES)則會多出2次Power Cycle.

	7.
	1. 系統自動開啟至CMOS LOST POST 畫面

2. Enter key兩次 離開 COMS LOST POST 畫面


3.  System 自動關機(Power Cycle reboot /Cold reboot)

Note:* DC mode結束後自動關機,需手動按power button 開機

4. Windows 64bit環境

5. 執行EOLWIN64.bat(RUN AS ADMIN in Command Prompt)  作End- Of- Line 動作 

i. fptw64.exe –closemnf –y
ii. 系統重新開機 
(Note: 如遇圖示[image: image2.jpg]kP’T UDM Successful.



狀況未自動關機, 請自己手動Power off關機再開機.),以上任一狀況都屬正常動作.

6. 執行EOLTESTWIN64.bat(RUN AS ADMIN in Command Prompt)  作End- Of- Line ckeck動作 

i. MEManufWin64.exe  -EOL
ii. 系統若正常會秀 “MEManuf Operation Passed”.
PS: 有紅色字體為異常, 請將紅色異常字串轉成log or BMP file讓軟體判斷是何種問題.


	8.
	開機後，請進CMOS 做BIOS Load Default 儲存後離開.

	9.
	VPRO 機種 (for Vpro 機種項目, 非VPRO 機種, 請忽略.)
1.因ME需重新Initial , 所以會有2~3次自己關機再開機的現象.)

2.因BIOS+ME 更新, 其Vpro 設定已被清除, 請依據Vpro Initial SOP 重新設定.


4.
TOOL MEINFO64.:( tool為MEInfoWin64.exe,CHECK TXE STATUS)

	Step
	說明

	1.
	插上AC

	2.
	開機到Windows 64bit環境

	3.
	執行MEINFOWIN64 –page (RUN AS ADMIN in Command Prompt)


